
STPZ-322CS 22X
Cámara domo Speed 22x

Diseño integral con estructura compacta y alta fiablilidad

128 posiciones de preset para almacenamiento aleatorio y localización precisa.

Motor de alta calidad que asegura recorridos suaves y reacción rápida.

Movimiento consecutivo de Pan 360°

Movimiento automático de Tilt 180°

Ajuste automático de velocidad de acuerdo al zoom de la lente.

ApertuApertura automática, Foco y Balance de Blancos

Gabinete metálico antivandálico

Modelo: Canon color (día / noche)

Sincronización: Interna / Externa 

Scan: 2：1 interlazado

Resolución:> 480 Líneas

Iluminación mínima: 0.002Lux

Iris: auto/manual

FFocus: auto/manual
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Zoom: Óptico de 22×

Distancia focal: 4.1/73.8mm

Ángulo efectivo: Wide:47°/tele:2°

Backlight: Sí

Balance de blancos: Auto

AGC: Auto

MultiprotocoloMultiprotocolo

Direcciones: 0-255

Rotación Pan: 360º continua

Rotación Tilt: 0º 90º Auto Flip

Puntos de preset: 16

Comunicación: RS-485

Protección: IP66 para uso exterior

Alimentación: 15VDC, 2AAlimentación: 15VDC, 2A
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